
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1.	� Панели DALI-133-1G-DIM-IN и DALI-233-1G-DIM-IN предназначены для управления одноцветными 
светодиодными лентами, светильниками, и другими источниками света.

1.2.	� Соответствуют стандартам IEC 62386-102, IEC 62386-207, IEC 62386-209 и совместима с оборудованием DALI 
различных производителей.

1.3.	� Управление источниками света осуществляется при помощи диммеров DALI. Передача команд от панели  
к диммерам выполняется по общей двухпроводной шине DALI.

1.4.	� Позволяют включать / выключать свет и изменять его яркость.
1.5.	� Установка номера группы или режима Broadcast выполняется переключателем на задней стороне панели.
1.6.	� Удобное и точное управление при помощи вращающегося регулятора.
1.7.	� Стильный и современный дизайн.
1.8.	� Установка в стандартную монтажную коробку.
1.9.	� Совместимость с декоративными рамками ЭУИ ведущих мировых производителей (GIRA, JUNG, BECKER, 

MERTEN).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

	�ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите 
электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

3.1.	 Извлеките панель из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3.2.	 Подключите два провода шины DALI к клеммам DA (D1, D2).

ПАНЕЛИ 
DALI-1G-DIM-IN

▼	�DIM, DALI
▼	�1 группа / Broadcast
▼	�Cтеклянная панель
▼	�Пластиковая панель
▼	�Питание от шины

Напряжение питания 16 В (питание от шины DALI)

Потребляемый ток, не более 4 мА

Протокол управления DALI DT6

Количество групп управления 1 группа/Broadcast

Степень защиты от внешних воздействий IP20

Температура окружающего воздуха 0…+40 °C

Габаритные размеры (с рамкой) 80×80×30 мм

Инструкция предназначена для артикулов 025528, 025529. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов  
см. на сайте arlight.ru

DALI-133-1G-DIM-IN

DALI-233-1G-DIM-IN






